ENERGIEAUSWEIS « wonngesue

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebadudes 2

Energiebedarf
CO,-Emissionen "’ 88,6 kg/(m2a)

Endenergiebedarf
280,7 kWh/(m?3a)
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anarenerglebedarf ("Gesamtenergieeffizienz")
314,4 kWh/(m*a)

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 der EnEV B

Primarenergiebedarf E Energetische Qualitit der Gebdudehille
Gebaude Ist-Wert 314,4 kWh/(m?=a) Gebaude Ist-Wert H;' 1,24 W/(m?K)
EnEV-Anforderungswert 1470 kWhi#{m?=a) EnEV-Anforderungswert Hy' 0,75 Wim2K)
Endenergiebedarf
o Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/(m?a) far .
Energietrager . i ) Gesamt in kWh{(m?a)
Heizung Warmwasser Hilfsgerate

Heizdl EL 238,9 38,3 277.2

Strom-Mix 3,5 3,5
Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf
Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungs- Lr— - —
systama i s w e o 0 50 100 10O 200 0 30 350 A0 »400
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Alternative Energieversorgungssysteme werden —
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Die Liftung erfolgt durch: N % & S Og w@’-e@ é"’f
¥ Fensterloftung O  Schachtlitftung < g §& FE
O Léftungsanlage ohne Wérmeriickgewinnung & é’é' & ét'
O Loftungsanlage mit Warmeriickgewinnung gg‘; @ ng 4

Erlduterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Rand-
bedingungen erlauben die angegeben Werte keine Riickschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfs-
werte sind spezifische Werle nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzfldche (Ay).

" freiwillige Angabe ¥ ggf einschliefilich Kihlung
2 nurin den Fallen des Neubaus und der Modernisierung auszufiilen 4 EFH-Einfamilienhauser, MFH-Mehriamilienhduser

Gebaude: Wallstr 86, 55122 Mainz



